
본
도

는
현

장
여

건
및

성
능

개
선

을
위

해
변

경
될

수
있

음

기
초

공
사

는
네

개
의

기
둥

중
한

개
당

작
용

하
중

( P
)을

약
4
8
5
0
k
g
이

며
지

반
의

지
내

력
또

는
풍

압
등

을
감

안
하

여

설
계

하
여

주
시

고
당

사
와

협
의

하
여

주
십

시
오

정
확

한
유

효
공

간
치

수
가

필
요

하
시

면

당
사

로
연

락
바

랍
니

다

설
치

시
크

레
인

작
업

용
공

간
이

필
요

합
니

다

건
물

 내
장

형
 설

치
시

 표
시

유
효

치
수

보
다

 여
유

공
간

이
 더

필
요

하
니

 

    당
사

 문
의

바
랍

니
다

.

측
면

도

기
둥

센
터

-
2
,9

3
0

정
면

도

유효높이-7,020

구
동

모
타

출
입

구

수
직

순
환

식
 일

반
형

 5
대

형

L
e
e
 S

. U
.

종
류

 및
 방

식
      수

직
순

환
식

 하
부

승
입

식
 5

대
형

인
입

전
원

 A
C

 3
8
0
V
/2

2
0
V
 *3

 *6
0
H

Z

수
용

대
수

5
대

제
어

방
식

P
L
C

제
어

 (직
입

기
동

)

수
 용

 차
 종

       에
쿠

스
급

 이
하

 수
용

조
작

방
법

T
O

U
C

H
 S

C
R

E
E
N

 o
r P

U
S
H

 B
U

T
T
O

N
 

명
칭

   
창

공
스

카
이

파
킹

전
장

5
2
0
0
m

m
 

전
폭

2
1
5
0
m

m
 

중
   량

         1
8
5
0
 k

g
 (편

하
중

시
1
4
0
0
k
g
)

구
동

방
식

     모
타

체
인

구
동

식

정
격

속
도

약
 4

.1
 M

/M
IN

구
동

모
타

7
.5

K
W

 * 4
P
 =

1
E
A

 

전
고

1
5
5
0
m

m

수용차량제원구동장치

표
준

사
양

w
 w

 w
 . j u

 c
 h

 a
 g

 i . c
 o

 m
T
E
L
 : 1

 5
 4

 4
 -

 3
 3

 3
 5

주
식

회
사

 
창

공
주

차
산

업
C

H
A

N
G

 
G

O
N

G
 
P

A
R

K
IN

G
 
IN

D
U

S
T

R
Y

 
C

O
.,L

T
D

.

주
식

회
사

 
창

공
주

차
산

업
C

H
A

N
G

 
G

O
N

G
 
P

A
R

K
IN

G
 
IN

D
U

S
T

R
Y

 
C

O
.,L

T
D

.

 유
효

폭
(m

in
)-

5
,0

0
0

건
축

주
 시

공
공

사

1
. M

A
IN

전
원

 인
입

 공
사

.-
수

전
반

 포
함

   -
 3

8
0
V
/2

2
0
V
 3

.6
0
H

Z
 , 전

선
6
스

퀘
어

(5
P
) 

      , 배
선

용
 브

레
이

커
 5

0
A
부

착
  

2
. 콘

크
리

트
 기

초
 및

 마
감

 공
사

.

3
. 주

차
기

 주
변

 담
장

 또
는

 울
타

리
 설

치
 공

사
. 

   (옥
외

일
 경

우
)

4
. 주

차
기

 외
부

 판
넬

공
사

(독
립

 설
치

형
일

 경
우

)

5
. 건

물
내

부
에

 설
치

하
거

나
, 주

차
기

 외
부

 판
넬

 시
공

시
에

는
 

    내
부

조
명

 설
치

 

    (주
차

기
 출

입
구

1
5
0
룩

스
, 파

레
트

 위
 5

0
룩

스
 이

상
)

93 6,927

유
효

길
이

(m
in

)-
6
,3

0
0

S
K
Y
-
B

5
유효높이-7020

4
8
8
0

평
  면

  도

기
둥

센
터

-
5
9
0
0

기둥센터-2930

기
둥

M
A

IN
 전

원
 인

입
 지

점

출
입

구

유효폭(min)-5000
유

효
길

이
(m

in
)-

 6
3
0
0

건물내장 설치시 최소소요폭-5050 이상
건

물
내

장
 설

치
시

 최
소

소
요

길
이

-
6
5
0
0
 이

상

또
는

턴
테

이
블

설
치

전
면

공
지

1
0
0

100


